
 

 

 

 

Checkliste für den Wasserwechsel 

Für Whirlpools mit Ozon- & Chlor-Wasserpflege 

Ein regelmässiger Wasserwechsel und die richtige Pflege sorgen für hygienisches, klares und angenehmes 
Whirlpoolwasser. 

1. Am Vortag – Chlor-Schock durchführen 

Führen Sie am Tag vor dem Wasserwechsel einen Chlor-Schock durch. 

Geben Sie Chlor ins Whirlpoolwasser, bis die Kontrollfarbe auf dem Teststreifen dunkelviolett (ca. 10 
ppm) anzeigt. 

Öffnen Sie den Wasserfall und die Nackendüsen, stellen Sie die Umlenkventile in die Mittelposition und 
lassen Sie die Jetpumpen während ca. 10 Minuten laufen. 

2. Whirlpool entleeren 

Warten Sie, bis das Chlor vollständig abgebaut ist und der Teststreifen 0 ppm Chlor anzeigt. 

Anschliessend: 

• Stromzufuhr des Whirlpools ausschalten. 

• Wasserablass öffnen. 

• Whirlpool vollständig entleeren und das Wasser in die Schmutzwasserkanalisation ableiten. 

Bei Bedarf kann das Wasser mit einem Gartenschlauch abgeleitet werden. Verwenden Sie dazu das 
mitgelieferte Übergangsstück. 

3. Abdeckung reinigen 

Schliessen Sie die Abdeckung und reinigen Sie die Innen- und Aussenseite mit klarem Wasser und einer 
weichen Bürste. 

Verwenden Sie keine herkömmlichen Reinigungsmittel. 

Lassen Sie die Abdeckung anschliessend trocknen. Wir empfehlen danach eine geeignete Imprägnierung.  

4. Filter und Silberionenpatrone kontrollieren 

Nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie diese gründlich. 

Kontrollieren Sie gleichzeitig die Silberionenpatrone. Wir empfehlen, diese alle 6 Monate im Rahmen 
eines Wasserwechsels zu ersetzen. 

5. Restwasser entfernen 

Entfernen Sie das verbleibende Wasser aus dem Filterschacht und den Sitzflächen mit einem Schwamm 
oder Wassersauger. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Whirlpoolwanne reinigen 

Demontieren Sie die Kissen und wischen Sie die Whirlpoolwanne mit einem sauberen Mikrofasertuch 
aus. 

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. 

Montieren Sie anschliessend die Kissen und die gereinigten Filter wieder. 

7. Whirlpool mit Frischwasser befüllen 

Befüllen Sie den Whirlpool über den Filterschacht mit frischem Wasser. 

Wichtig: Schliessen Sie den unteren Wasserablass erst, sobald dort frisches, kaltes Wasser austritt. 
Dadurch wird altes Restwasser aus den Leitungen ausgespült. 

8. Whirlpool einschalten und Funktionen kontrollieren 

Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein. Das Display und die Zirkulationspumpe starten. 

Kontrollieren Sie anschliessend die Funktion des Ozonsystems. Bei laufender Zirkulationspumpe sollten 
feine Ozonbläschen an die Wasseroberfläche aufsteigen. 

9. Chlor-Schock durchführen 

Geben Sie das Chlor bei laufenden Pumpen langsam in den Filterschacht, bis die Kontrollfarbe auf dem 
Teststreifen dunkelviolett (ca. 10 ppm) anzeigt. 

Öffnen Sie den Wasserfall und die Nackendüsen, stellen Sie die Umlenkventile in die Mittelposition und 
lassen Sie die Pumpen ca. 10 Minuten laufen. 

Je nach Nutzung und Badeintensität sollte anschliessend regelmässig ein Chlor-Schock durchgeführt 
werden. (ca. alle 5 – 10 Tage) 

10. Wasserwerte einstellen 

Lassen Sie den Whirlpool auf die gewünschte Badetemperatur aufheizen und kontrollieren Sie am 
nächsten Tag die Wasserwerte. 

Der ideale pH-Wert liegt zwischen 7,2 und 7,8. 

Falls der pH-Wert zu hoch ist, geben Sie entsprechend pH-Minus bei laufenden Pumpen langsam in den 
Filterschacht. Die benötigte Menge ist abhängig von Whirlpoolgrösse, Wasserhärte und den 
Ausgangswerten des Frischwassers. 

Als grober Erfahrungswert werden häufig etwa 1,5 bis 3 Büchsendeckel pH-Minus benötigt. Geben Sie das 
Produkt schrittweise bei und lassen Sie die Pumpen anschliessend ca. 10 Minuten laufen. Danach den 
pH-Wert erneut kontrollieren. 

Alle benötigten Pflegeprodukte 

Alle benötigten Artikel für Ihren Wasserwechsel und die Wasserpflege finden Sie in unserem Onlineshop. 

Fragen zur Wasserpflege? 

Bei Fragen zum Wasserwechsel, zur Einstellung der Wasserwerte oder zur Ozon- und Chlor-Wasserpflege 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 


